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Port 12

(Delivery to tire 
inflation device)

Port 26

Quick connection Tube Ø16
360° Rotable

Port 3
(Exhaust)
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(Control to air 
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(Electric connection, 
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Port 7
Bayonet DIN 72585 A1-2
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A

(Electric connection, 
Pressure sensor)

Port 6
Bayonet DIN 72585 A1-6

Scale 1 : 1

'A'

Signal - Circuit 1
6.2 6.3

+5 V - Circuit 1

6.4
GND - Circuit 1

Signal - Circuit 2
6.56.6

+ 5 V - Circuit 2

GND - Circuit 2
6.7

Closed with ball

Batch number Cojali part number

Country of production

Identification label / Etiqueta de identificación:

Scale 1 : 1

Technical data / Datos técnicos:

Pneumatic scheme / Esquema neumático:

Torque for ports /
Pares de apriete para conexiones :

M16x1,5 :
M22x1,5 :

Tmax = 34 Nm
Tmax = 53 Nm

4,5

4,7 V ± 100 mV

Umin

Uout (V)

0 2 4 6 8 10
0

1

2

3

4

pabs (bar)12 14 16
0,85 14,85

Air dryer / Secador de aire (ref. 2210222)

 Operating pressure / Presión de trabajo max. 13 bar

 Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad 13 
+4
0  bar

 Unloader / Regulador de presión Integrated / Integrado

 Cut-out pressure / Presión de corte 10,5 ± 0,2 bar

Heating / Calentador

 Power / Potencia 100 W

 Voltage / Voltaje 24 V

 Cut-in temperature / Temperatura de corte +7 ° ± 6 °C

 Cut-off temperature / Temperatura de cierre +29,5 ° ± 3 °C

Protection circuit valve / Válvula de protección de circuito (ref. 2222309)

 Circuit / Circuito 1 2 3 4

 Port / Conexión 21 22 23 24 26

 Opening pressure / Presión de apertura (bar) 7,5 
+0,3

0 7,5 
+0,1
-0,2

 Static closing pressure / Presión de cierre 
estática (bar) 6,5 ± 0,25 5,9 ± 0,25 ≥ 5,6

 Pressure limiting / Presión de limitación (bar) - 8,5 
0

-0,3 8,5 
0

-0,5

 Opening pressure of safety valve / Presión de 
apertura válvula de seguridad (bar) - 9,5 ± 0,5 -

 Permissible medium / Medio de funcionamiento Air / Aire

 Weight / Peso 4050 gr

Pressure sensor / Sensor de presión

 Measuring principle / Principio de medida Piezo-resistive

 Supply voltage / Voltaje 5 V

 Current consumption / Consumo de corriente max. 30 mA

 Offset 1 V

 Sensitivity / Sensibilidad 250 mV / bar

 Measuring range / Rango de medida 0,85 - 14,85 bar

 Max. admissible pressure / Presión máxima admisible 20 bar
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